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Puslapis 1/15 Saugos duomeny lapas
Spausdinimo data: 18.01.2017 pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Perziaréta: 18.01.2017
Versijos numeris 63

1. SKIRSNIS. MedZiagos arba miSinio ir bendrovés arba ijmonés identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos Zenklas: BODY F250 BODYFIBER POLYESTER FILLER

- Gaminio numeris: 251
- 1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
- Naudojimo sektorius
SU22 Profesionalus naudojimas: vieSoji erdvé (administracija, Svietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)
SU3 Pramoninis naudojimas: atskiry medZiagy arba preparatuose naudojimas pramonés gamybos
vietose
- Produkto kategorija
PC9b Uzpildai, Slifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis
PC9a Dangos ir dazai, skiedikliai, dazy nuéméjai
- Proceso kategorija
PROCY9 Cheminiy medzZiagy arba miSiniy perkélimas j mazas talpyklas (specialiai pritaikyta
pildymo linija, jskaitant svérima)
- Patekimo i aplinka kategorija ERC2 MiSiniuy ruosSimas
- Gaminio kategorija AC1 Transporto priemonés
- MedZiagos / miSinio panaudojimas
Uzpildas
PavirSiaus apsauga
Fiberglass 2K polyester filler

- 1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
- Gamintojas / tiekéjas
HB BODY S.A
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS
THESSALONIKL,GREECE
Ph: +30 2310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com

- Informacijos $altinis:
HB BODY S.A
B' ENTRANCE BLOCK 50 DA9 & MB6 Str
THESSALONIKI INDUSTRIAL AREA
57.022, SINDOS

(Tesinys 2 psl.)
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THESSALONIKI,GREECE
Ph: +30 2310 790 000
Fax: +30 2310 790 033
www.hbbody.com
email: hbbody@hbbody.com
- 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Lithuania Poisons Control and Information Bureau
Address: Siltnamiu Str 29 Vilnius
Telephone: +370 5 236 20 52
Fax: +370 3 236 21 42
Emergency telephone: +370 5 236 20 52/+370 687 533 78
E-mail address: akib@sam.lt Website: www.tox.It

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medziagos ar miSinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

GHSO02 liepsna

Flam. Liq. 3 H226 Degiis skystis ir garai.

GHSO08 pavojai sveikatai

Carc. 2 H351 [Jtariama, kad sukelia vézj.
Repr. 2 H361d Itariama, kad gali pakenkti negimusiam kiidikiui.
STOT RE 1 H372 Kenkia organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina oda.
Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

- 2.2 Zenklinimo elementai
- Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal KZP reglamenta.
- Pavojaus piktogramos

&L P

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalinis Zodis Pavojinga
(Tesinys 3 psl.)
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- Pavojuy nustatantys komponentai etiketavimui:

stirenas
- Pavojingumo frazés

H226 Degiis skystis ir garai.

H315 Dirgina oda.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H351 [Itariama, kad sukelia véZzj.

H361d Jtariama, kad gali pakenkti negimusiam kudikiui.

H372 Kenkia organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
- Atsargumo frazés

P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, kars$ty pavirsiu, ZieZirby, atviros liepsnos ir
kity uzdegimo Saltiniy. Nerikyti.
P241 Naudoti sprogimui atsparia elektros/ventiliacijos/apSvietimo/jiranga.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukuy): nusivilkite visus uZzterStus drabuZius.
Nuplaukite odg vandeniu arba po dusu.
P305+P351+P338 PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius
lesius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P405 Laikyti uzZrakinta.
P501 Turinj/talpg isSpilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines /
tarptautines taisykles.
- 2.3 Kiti pavojai
- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

- 3.2 Cheminé charakteristika: MiSiniai
- ApraSymas: MiSinys, susidedantis i§ Zemiau minimy medziagy su apytiksliais Kkiekiais.

- Pavojingos sudedamosios medZiagos :
CAS: 100-42-5 stirenas 15 -<20%

EINECS: 202-851-5 <® Flam. Lig. 3,H226 |

Reg.nr.: 01-2119457861-32-0011 @ Carc. 2, H351; Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372-
01-2119457861-32-0009 H373

&> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

H319
- Papildomos nuorodos Nurodyty rizikos fraziy turinio ieSkoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas
- Bendra informacija:
Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po daugelio valandy, todél gydytoju prieziura biitina
maziausiai 48 val. po jvykio.
(Tesinys 4 psl.)
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- Ikvépus: Netekus samonés, paguldyti ir veZti paguldZius stabiliai ant Sono.
- Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai iSskalauti.
- Po kontakto su akimis:
Akis, atkélus akiy vokus, keleta minuciy plauti tekanciu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant,
pasikonsultuoti su gydytoju.
- Prarijus: ISliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (iimus ir uzdelstas) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumg
Néra jokiy kity svarbiy informaciju.

5. SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

- 5.1 Gesinimo priemonés

- Tinkamos gesinimo medZiagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srové. Didesnj gaisra gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.

- Dél saugumo sumetimy netinkamos gesinimo medziagos: Vanduo pilna srove

- 5.2 Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai Néra jokiu kity svarbiy informacijy.

- 5.3 Patarimai gaisrininkams
Gaisrininkai turi visada apsauginé jranga bei kvépavimo aparatai dirbant ugnj dar i$ Siy produkty

- Ypatingos saugos priemonés: Specialiosios priemonés néra biitinos.

- Kitos nuorodos Gesinimui panaudota vandenj surinkti atskirai, jis neturi patekti j kanalizacija.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

- 6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Dévéti apsauging ekipiruote. Neprileisti neapsaugoty asmeny.

- 6.2 Ekologinés atsargumo priemonés:
Neleisti patekti j kanalizacija/pavirSinius vandenis/gruntinius vandenis.

- 6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:
Surinkti su skysc¢ius riSan¢iomis medZiagomis (smélis, Zvyras, rugsciu risiklis, universalus risiklis,
pjuvenos).
UZterStomis medziagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankama védinima.

- 6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Informacija apie saugy vartojima pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimg pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Naudojant pagal instrukcija, nebiitinos jokios specialiosios priemonés.
- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:

Vengti ugnies Saltiniy - nerakyti.

(Tesinys 5 psl.)
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Imptis priemoniy elektros kriivio susidarymui iSvengti.

- 7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

- Sandéliavimas:

- Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms: Néra jokiy specialiy reikalavimuy.
 Nuorodos dél laikymo bendrai: Nereikalaujama.

- Kitos sandéliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uzdarytas.

- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai) Néra jokiu kity svarbiy informaciju.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

- Papildomos nuorodos techninés jrangos pritaikymui: Jokiuy kity nuorody, Zr. 7 pkt.

- 8.1 Kontrolés parametrai

- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
100-42-5 stirenas
PRD | TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 200 mg/m?, 50 ppm
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 90 mg/m?, 20 ppm
(0]
- Papildomos nuorodos: UZ pagrinda buvo paimti sudarymo metu galioje sarasai.

- 8.2 Poveikio kontrolé
- Asmens saugos priemonés:
- Bendrosios saugos ir higienos priemonés:
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.
Nedelsiant nusirengti iSteptus, jsigérusius drabuZzius.
PrieS pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.
Darbo apranga laikyti atskirai.
Vengti kontakto su akimis ir oda.
- Kvepavimo taky apsauga:
Esant trumpalaikiam arba maZam kriiviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui,
panaudoti nuo aplinkos nepriklausantj kvépavimo apsaugos jtaisa.
- Ranky apsauga:

@ Apsauginés pirstinés

Medziaga, i§ kurios gaminama pirStiné, privalo biiti nepralaidi ir atspari produktui / medziagai /
miSiniui.
Dél testy nebuvimo rekomendacija dél tinkamos pirstiniy medZiagos apsaugai nuo produkto /
ruoSinio / chemikaly miSinio nepateikiama.
Pirstiniy medZiagg rinktis atsiZvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laika.

- PirStiniy medZziaga
Tinkamy apsauginiy pirStiniy parinkimas priklauso ne tik nuo medzZiagos, tadiau ir nuo Kity
kokybiniy rodikliy, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio
medZiagy derinys, pirStinés medZiagos atsparumas negali biiti apskaiciuotas i§ anksto ir todél
tikrintinas pries kiekvieng naudojima.

(Tesinys 6 psl.)
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- Pirstiniy medZziagos persigérimo laikotarpis
Tikslaus apsauginiy pirStiniy susidévéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmés.
- Ilgalaikiam kontaktui tinka pirStinés iS Siy medziagy: Fluoro kauciukas (Vitonas)
- Ilgalaikiam kontaktui, trunkan¢iam maksimaliai 15 min., tinka pirStinés i$ Siy medziagy:
Guminés pirstinés
- Akiy apsauga:

Tampriai prisispaudziantys akiniai

- Kiino apsauga: Apsauginiai drabuziai

9. SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

- 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
- Bendra informacija

- I§vaizda:
Forma: Pastos pavidalo
Spalva: Pagal produkto aprasSyma
- Kvapas: Budinga(s)
- Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
- pH verté: Nenustatyta.
- Sudéties pakeitimas
Lydimosi/uz$alimo temperatiira: Nenustatyta
Pradiné virimo temperatiira ir virimo
temperatiiros intervalas: 145 °C (293 °F)
- Plitipsnio temperatiira: 23 - 60 °C (73 - 140 °F)
- Degumas (kiety medziagy, duju): Nevartotina.
- UZdegimo temperatiira: 480 °C (896 °F)
- Skilimo temperatiira: Nenustatyta.
- Savaiminio uzsidegimo temperatiira: Produktas savaime neuZzsidega.
- Sprogstamosios (sprogiosios) savybeés: Sprogimo rizika nuo smiigio, trinties, ugnies ar kity

uzdegimo Saltiniy.

- Sprogimo riba :

Zemutiné: 1,2 Vol %
VirSutiné 8,9 Vol %
- Gary slégis esant 20 °C (68 °F): 6 hPa (5 mm Hg)
- Tankis esant 20 °C (68 °F): 1,453 g/cm® (12,12529 Ibs/gal)
- SantyKkinis tankis: Nenustatyta.
- Gary tankis Nenustatyta.

(Tesinys 7 psl.)
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- Garavimo greitis Nenustatyta.

- Tirpumas / MaiSymas su
vandeniu: NemaiSytina(s) arba mazai maiSytina(s).

- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta.

- Klampa:
Dinaminis: Nenustatyta.
Kinematinis: Nenustatyta.
- Tirpikliy sudétis:
Organiniai tirpikliai: 18,7 %
VOC (EC) 110,0 g/
Kietyjy daleliy kiekis: 81,3 %
- 9.2 Kita informacija Néra jokiy kity svarbiy informaciju.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas Néra jokiy kity svarbiuy informacijy.

- 10.2 Cheminis stabilumas

- Terminis irimas / vengtinos salygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcija.
- 10.3 Pavojingy reakcijuy galimybé NeZinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinos salygos Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 10.5 Nesuderinamos medziagos: Néra jokiu kity svarbiy informacijy.

- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nezinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

- 11.1 Informacija apie toksinj poveikij
- Umus toksiSkumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo Kriterijy.
- Klasifikacijai svarbios LD/LCS0 vertés:
100-42-5 stirenas
Oralinis(¢é) LDS0 5000 mg/kg (rat)
Inhaliacinis(é) | LC50/4 h | 24 mg/I (rat)
- Pirminis perstéjimo efektas:
- Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas
Dirgina oda.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas
Sukelia smarky akiy dirginima.
- Kvépavimo takuy arba odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriteriju.
- CMR padarinius (kancerogeniSkuma, mutageniSkuma ir toksiSkuma reprodukcijai)
- Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriteriju.

(Tesinys 8 psl.)
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- KancerogeniSkumas

Itariama, kad sukelia vézj.
- ToksiSkumas reprodukcijai

Itariama, kad gali pakenkti negimusiam kadikiui.
- STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo Kkriterijy.
- STOT (kartotinis poveikis)

Kenkia organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

- 12.1 ToksiSkumas
- Vandeninis toksiSkumas: Néra jokiu kity svarbiy informacijy.
- 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Néra jokiu kity svarbiy informaciju.
- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.
- 12.4 Judumas dirvoZemyje Néra jokiu kity svarbiy informacijy.
- Kitos ekologinés nuorodos:
- Bendrosios nuorodos:
Vandens uZterSimo klasé 2 (Savarankiska klasifikacija): uZterSia vandenj
Neleisti patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j kanalizacija.
Net ir nedideliems kiekiams patekus j grunta, kyla geriamojo vandens uZterSimo grésmeé.
-12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT:
Sio produkto sudétyje néra medzZiagu, kurios yra laikoma patvaria, didelés bioakumuliacijos ar ne
toksiska (PBT).
- vPvB:
Sio miSinio sudétyje néra medZiagy, kurios yra laikoma labai patvaria ir didelés bioakumuliacijos
(vPvB) medziaga.
- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

- 13.1 Atlieky tvarkymo metodai
- Rekomendacija: Negalima pasalinti kartu su buitinémis atlieckomis. Neleisti patekti j kanalizacija.

- Europos atlieky katalogas
HP 3 | Degiosios
HP 5 | Specifiskai toksiskos konkreciam organui (STOT)/Toksiskos ikvépus
HP 7 |Kancerogeninés

HP 10 | Toksiskos reprodukcijai

- Nevalytos pakuotés:
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal Zinybinj reglamenta.

LT —
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14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg

-14.1 JT numeris

- ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 5
- ADR UN1263 DAZALI, Specialiosios nuostatos 640E
- IMDG, IATA PAINT
- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
-ADR
- klasé 3 (F1) Degios skystos medZiagos
- Pavojingumo etiketé 3
- IMDG, IATA
- Class 3 Degios skystos medzZiagos
- Label 3
- 14.4 Pakuotés grupé
- ADR, IMDG, IATA 11}
- 14.5 Pavojus aplinkai:
- Marine pollutant: Ne
- 14.6 Specialios atsargumo priemonés
naudotojams Atsargiai: Degios skystos medZiagos
- Kemlerio kodas 30
- EMS numeris: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal
MARPOL konvencijos II priedq ir IBC kodeksa Nevartotina.

- Transportavimas/kitos nuorodos:

- ADR
- Riboti kiekiai (LQ): 5L
- Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E1
Didziausias neto kiekis vidinéje taroje: 30 ml
Didziausias neto kiekis iSorinéje taroje: 1000 ml
- Transporto kategorija 3
* Tunelio apribojimo kodas: D/E

(Tesinys 10 psl.)
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- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

- UN "Model Regulation'': UN 1263 DAZAI, SPECIALIOSIOS NUOSTATOS
640E, 3, 111

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

- 15.1 Su konkrefia medZiaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

I sudéti nejeina né viena i§ sudétiniy daliy.

- Direktyva 2012/18/ES
- Vardinis pavojingy cheminiy medzZiagy sarasas - | PRIEDAS
I sudéti nejeina né viena i§ sudétiniy daliy.
- Seveso kategorija PS¢ DEGIEJI SKYSCIAI
- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant Zemesnés pakopos reikalavimus 5.000 t
- Kvalifikacinis Kkiekis (tonomis), taikant aukStesnés pakopos reikalavimus 50.000 t
- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo salygos: 3
- 15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas buvo atliekamas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandienine miisy Ziniy biikle, ta¢iau nepateikia produkto savybiy
garantijos ir néra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Svarbios frazés
H226 Degiis skystis ir garai.
H315 Dirgina oda.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H332 Kenksminga jkvépus.
H351 [Itariama, kad sukelia véZzj.
H361d Jtariama, kad gali pakenkti negimusiam kiadikiui.
H372 Kenkia organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.

- Duomeny suvestine sudarantis skyrius: Department of Quality Control
- Asmuo kontaktams :
HB BODY S.A
Ms Olympia Stamkou
Ph: +30 2310 790 032
fax: +30 2310 790 033
email: stamkou@hbbody.com
(Tesinys 11 psl.)
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- Santrumpos ir akronimai:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LCS50: Lethal concentration, 50 percent
LDS0: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Degieji skys¢iai — 3 kategorija
Acute Tox. 4: Umus toksiskumas — 4 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akiy paZeidimas ir akiy sudirginimas — 2 kategorija
Carc. 2: Kancerogeniskumas — 2 kategorija
Carc. 2: Kancerogeniskumas — 2 kategorija
Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai — 2 kategorija
STOT RE 1: Specifinis toksiSkumas konkrec¢iam organui (kartotinis poveikis) — 1 kategorija
- * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys
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Priedas: Poveikio scenarijus 1

- Trumpas poveikio scenarijaus apraSymas
- Naudojimo sektorius
SU22 Profesionalus naudojimas: vieSoji erdvé (administracija, Svietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)
SU3 Pramoninis naudojimas: atskiry medZiagy arba preparatuose naudojimas pramonés gamybos
vietose
- Produkto kategorija
PC9b Uzpildai, Slifavimo milteliai, glaistai, modeliavimo molis
PC9a Dangos ir dazai, skiedikliai, dazy nuéméjai
- Proceso kategorija
PROCY9 Cheminiy medzZiagy arba miSiniy perkélimas j mazas talpyklas (specialiai pritaikyta
pildymo linija, jskaitant svérima)
- Gaminio kategorija AC1 Transporto priemonés
- ISleidimo j aplinkg kategorija ERC2 MiSiniy ruoSimas
- MedZiagy gamybos ir naudojimo sglygy konspekte minétos veiklos / metody aprasSymas
Zr. 1 skyriu saugos duomeny lapo priede.
- Naudojimo salygos AtsiZvelgiant j naudojimo instrukcijas.
- Trukmé ir daznumas Naudojimo daZznumas:
- Fizikiniai parametrai
Poveikio scenarijuje preparato medziagy fizikiniy ir cheminiy savybiy duomeny pagrindas yra
preparato savybés.
- Fizikiné buisena Skysta(s)
- Medziagos koncentracija miSinyje MedZiaga yra pagrindiné sudedamoji dalis.
- Tam tikru metu arba atliekant darba sunaudotas kiekis
Atsizvelgiant | naudojimo instrukcija.
Maziau nei 100 g kiekvieng karta naudojant.
- Kitos naudojimo salygos
- Kitos naudojimo salygos su poveikiu aplinkai Specialiosios priemonés néra biitinos.
- Kitos naudojimo salygos, turin¢ios poveikj darbuotojui
Vengti saly€io su akimis.
Vengti saly€io su oda.
Nejkvépti dimy / gary / aerozolio.
Imtis priemoniy, padedanciy iSvengti elektrostatinés jkrovos.
Laikyti atokiai nuo uZsiliepsnojimo Saltinio - neriikyti.
- Kitos naudojimo salygos, turin¢ios poveikj naudotojui Specialiosios priemonés néra biitinos.
- Kitos naudojimo salygos, turin¢ios poveikj gaminj naudojan¢iam asmeniui Nenaudojamas
- Rizikos valdymo priemonés
- Darbuotojo apsauga
- Organizacinés apsaugos priemonés
Pasiriipinkite tinkamu védinimu. Vietinis oro iStraukimas arba bendroji ventiliacija uztikrins
tinkamg védinimg. Jei to nepakanka, tam, kad tirpikliy gary koncentracija darbo vietoje nevirsyty
ribiniy verciy, tai reikia neSioti tinkamg prietaisg, apsaugantj kvépavima.
- Techninés apsaugos priemonés
Prie darbo masiny garantuoti derama nutraukima.
Elektrinés jrenginiuy dalys turi biiti apsaugotos nuo sprogimo pavojaus.
(Tesinys 13 psl.)
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- Asmens apsaugos priemonés
Nejkvépti dujy/garu/aerozoliy.
Vengti kontakto su oda.
Vengti kontakto su akimis.
Tampriai prisispaudziantys akiniai
Esant trumpalaikiam arba maZam kriiviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui,
panaudoti nuo aplinkos nepriklausantj kvépavimo apsaugos jtaisa.
Apsauginés pirstinés
Medziaga, i§ kurios gaminama pirStiné, privalo biiti nepralaidi ir atspari produktui / medziagai /
miSiniui.
Dél testy nebuvimo rekomendacija dél tinkamos pirstiniy medZiagos apsaugai nuo produkto /
ruoSinio / chemikaly miSinio nepateikiama.
Pirstiniy medZiagg rinktis atsiZvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laika.
Nésciosios biitinai privaléty vengti ijkvépimo ir kontakto su oda.
- Priemonés, skirtos naudotojo apsaugai
Turi biti uztikrinamas tinkamas Zenkly naudojimas.
Paisyti informacijos ir nurodymy naudotojui, kad biuity uZtikrintas saugus naudojimas.
- Aplinkos apsaugos priemonés
* Vanduo
Neisleisti j kanalizacija. Sios medZiagos atliekas ir jos pakuote i§veZti j pavojingy atlieky surinkimo
vietas.
- DirvoZemis MedZiagg galima surinkti tik su betonuota rinktuve.
- Atlieky utilizavimo priemonés UZtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
- Atlieky utilizavimo procesas
Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacija.
- Siuksliy rasys Ne visai tu$¢ios ir ne§varios pakuotés
- Poveikio prognozé
- Vartotojas Sis produktas turi bati naudojamas profesionaliy technikams.
* Nurodymai tolesniems naudotojams
Ar tolesniems cheminiy medZiagy naudotojams turi biiti taikomas poveikio scenarijus, gali biti
nustatyta, remiantis informacija, pateikiama nuo 1 iki 8 skirsniuose.
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Priedas: Poveikio scenarijus 2

- MedzZiagy gamybos ir naudojimo sglygy konspekte minétos veiklos / metody aprasSymas
Zr. 1 skyriu saugos duomeny lapo priede.
- Naudojimo salygos AtsiZvelgiant j naudojimo instrukcijas.
- Trukmé ir daznumas Naudojimo daZznumas:
- Fizikiniai parametrai
Poveikio scenarijuje preparato medziagy fizikiniy ir cheminiy savybiy duomeny pagrindas yra
preparato savybés.
- Fizikiné buisena Skysta(s)
- Medziagos koncentracija miSinyje Grynoji medZziaga.
- Kitos naudojimo salygos
- Kitos naudojimo salygos su poveikiu aplinkai Specialiosios priemonés néra biitinos.
- Kitos naudojimo salygos, turin¢ios poveikj darbuotojui
Vengti saly€io su akimis.
Vengti saly€io su oda.
Nejkvépti dimy / gary / aerozolio.
Imtis priemoniy, padedanciy iSvengti elektrostatinés jkrovos.
Laikyti atokiai nuo uZsiliepsnojimo Saltinio - neriikyti.
- Kitos naudojimo salygos, turin¢ios poveikj naudotojui Specialiosios priemonés néra biitinos.
- Kitos naudojimo salygos, turin¢ios poveikj gaminj naudojan¢iam asmeniui Nenaudojamas
- Rizikos valdymo priemonés
- Darbuotojo apsauga
- Organizacinés apsaugos priemonés
Pasiriipinkite tinkamu védinimu. Vietinis oro iStraukimas arba bendroji ventiliacija uztikrins
tinkamg védinimg. Jei to nepakanka, tam, kad tirpikliy gary koncentracija darbo vietoje nevirsyty
ribiniy verciy, tai reikia neSioti tinkamg prietaisg, apsaugantj kvépavima.
- Techninés apsaugos priemonés
Elektrinés jrenginiuy dalys turi biiti apsaugotos nuo sprogimo pavojaus.
Prie darbo masiny garantuoti derama nutraukima.
- Asmens apsaugos priemonés
Nejkvépti dujy/garu/aerozoliy.
Vengti kontakto su oda.
Vengti kontakto su akimis.
Nésciosios biitinai privaléty vengti ijkvépimo ir kontakto su oda.
Tampriai prisispaudziantys akiniai
Esant trumpalaikiam arba maZam kriiviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui,
panaudoti nuo aplinkos nepriklausantj kvépavimo apsaugos jtaisa.
Apsauginés pirstinés
Medziaga, i§ kurios gaminama pirStiné, privalo biiti nepralaidi ir atspari produktui / medziagai /
miSiniui.
Dél testy nebuvimo rekomendacija dél tinkamos pirstiniy medZziagos apsaugai nuo produkto /
ruoSinio / chemikaly miSinio nepateikiama.
Pirstiniy medZiagg rinktis atsiZvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laika.
- Priemonés, skirtos naudotojo apsaugai
Turi biti uztikrinamas tinkamas Zenkly naudojimas.
Paisyti informacijos ir nurodymy naudotojui, kad biuity uZtikrintas saugus naudojimas.
(Tesinys 15 psl.)
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- Aplinkos apsaugos priemonés
* Vanduo
Neisleisti j kanalizacija. Sios medZiagos atliekas ir jos pakuote iSveZti j pavojingy atlieky surinkimo
vietas.
- DirvoZzemis MedzZiagq galima surinkti tik su betonuota rinktuve.
- Atlieky utilizavimo priemonés UZtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
- Atlieky utilizavimo procesas
Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacija.
- Siuksliy rasys Ne visai tu$¢ios ir ne§varios pakuotés
- Poveikio prognozé
- Vartotojas Sis produktas turi bati naudojamas profesionaliy technikams.
* Nurodymai tolesniems naudotojams
Ar tolesniems cheminiy medZiagy naudotojams turi biiti taikomas poveikio scenarijus, gali biiti
nustatyta, remiantis informacija, pateikiama nuo 1 iki 8 skirsniuose.
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